Viceucelova deska k pouziti v interiéru

Osvédcena krocejova izolace vhodna pro veskeré systémy
suchych podlah

Podkladni vrstva pod parkety a plovouci podlahy

Dalsi pouziti v obalovém primyslu, nasténky apod.

Tupy spoj na sraz

Tloustky a formaty
Tloustka Hmotnost Rozmér desky
[mm] [kg/m2] [cm]
8 1,84 250 x 120
10 2,30 250 x 120
12 2,76 250 x 120
16 3,68 250 x 120
19 4,37 250 x 120
19 4,37 119,5x 59,5
Technicka data
Objemova hmotnost p
Souginitel tepelné vodivosti (EN 13171) Ao
Mérna tepelna kapacita c
Faktor difdzniho odporu v
TFida reakce na oheri (EN 13501-1)
Napéti v tlaku pfi stlaceni 10% o
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky
Modul pruznosti E

Vyrabéno a sledovano v souladu s normou
Kéd pouziti (DIN 4108-10)

Kryci rozmér Pocet Plochana pal. Hmotnost pal.
[em] desek [m2] [kg]
250 x 120 138 414,00 792
250 x 120 114 342,00 817
250 x 120 95 285,00 817
250 x 120 70 210,00 803
250 x 120 60 180,00 817
119,5x 59,5 120 85,32 390
Pouziti
kg/m?® 230
W/(m.K) 0,050
JI(kg.K) 2100
5
E ]
kPa 100
kPa -
N/mm? -
EN 13986:2004+A1:2015 [ H

DAD-dm, DZ, DI-zg, DEO-dm, WAB-dm, WH, WI-zg, WTR

Kod Evropského katalogu odpadd (EWC)

Popis vyrobku

030105; 170201

Deska PAVANATUR je velkoformatova deska se Sirokym vyuzitim i mimo stavebnictvi. V podlahach se uplatriuje jako krocejova
a tepelna izolace. Velky format bez problému umozniuje klast az tfi desky kfizem pfes sebe. Univerzalni izolaéni vrstva mize byt
vyuzita do vSech typu skladanych suchych podlah. Tenké desky slouzi jako podlozka pod plovouci a parketové podlahy.
PAVANATUR se uplatriuje v mnoha dal$ich aplikacich v interiérech obdobné jako dfive znama deska Hobra.

Vzdy chranit pfed des§tém, jen pro vnitfni pouziti.

Skladovani

Skladujte na suchém a rovném misté, chrarite pfed destém a poskozenim. Desky pouzivejte jen v suchém stavu. Je povoleno

skladovat maximalné 4 palety na sobé.
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